LED Europa

srichtige Liecht
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Ein neues kompaktes Design in Verbindung mit dem neusten Stand der
Technik.

Wir verwenden fir unsere UFO LED Hallenleuchten hocheffiziente PHILIPS
LUXEON® 3030 Chips sowie MEAN WELL® HBG Vorschaltgerate.

www.ledeuropa.ch




KOMPONENTEN

SERIE

PHILIPS LED LUXEON CHIPS

& LUMILEDS

The Brighter Choice v

LUXEZN

NEVER BEFORE POSSIBLE RoHS
Compliant

Der Luxeon 3030 2D Chip erreicht
tiber 140lm/W, eine hohe Stabilitat,
lange Lebensdauer und vermeidet in
hochstem Male eine elektrostatische
Aufladung.

ZERTIFIZIERUNGEN

LED MODULE

Exquisites Design und hervorragende
Hitzeableitung mit IP-Schutz (IP-65)
gegen starkes Strahlwasser.

RoHS /NN \V1-79
Ce B 79
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OPTIK SERIE
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90°
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Linsen mit einem Abstrahlwinkel Optional: Reflektoren mit Abstrahl- Gehause aus Aliminiumdruckguss.
von 120°. winkel von 60°, 70°, 90. Keine Verrostung méglich.

Einfache Fixierung der Leuchte Durch die Verwendung von Wasser- Platzsparendes Design fiir enge
durch einen Stahlhakan. dichten Steckverbindungen ist ein Bereiche.
IP65 Schuitz gegeben.

www.ledeuropa.ch



TECHNISCHE DATEN
SERIE
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Nennwert
Lumen (+/- 5%)
Leuchte-Wirksamkeit

Eingangsspannung

100w 150W 200W 240W

13’000 Im 19'500 Im 26’000 Im 31200 Im

130 Im/w

90-305V AC 50/60Hz

Betriebstemperatur -40°C to +50°C

Leistungsfaktor PF >0.96

Optik 60°, 70°,90°, 120° (standard ohne Zusatzoptik)
CRI >80 CRI

CCT 3000K (Warm White), 4000K (Nature White), 5000K (Pure White), 5700K (Cool White)
Dimmung 3in 1 Dimmung (Widerstand / 1-10V / 10V PWM)
Impressionsschutz 1P65

Gehausematerial reines Aluminiumdruckguss und Glass
Linse PC (UV Bestandigkeit)

Lumen Maintenance >50'000 h @ L70 bei 25 °C
Verpackung 1 Stiick pro Karton

PRODUKTLOGISTIK

PRODUKT 100W 150W 200W 240W
Dimensionen Dia 260mm x H 183 mm | Dia 260mm x H 183 mm | Dia 290mm x H 208 mm | Dia 290mm x H 208 mm
Gewicht 3.6 kg 4.1 kg 5.8 kg 6.0 kg

VERPACKUNGSLOGISTIK

PRODUKT 100w 150W 200W 240W

Lange 295 mm 295 mm 325 mm 325 mm
Hohe

Breite 295 mm 295 mm 325 mm 325 mm

Hohe 285 mm 285 mm 305 mm 305 mm

Gewicht 4.4 kg 4.9 kg 6.8 kg 7.1kg

® Funktionen und Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
® Die Produktfarbe kann aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen sich unterscheiden.
o Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentiimer.
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LED Europa AG tel +41 71 223 40 54

fax +41 7122340 24
Rosenbergstrasse 22

CH - 9000 St. Gallen info@ledeuropa.ch
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