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HALLENLEUCHTEN

Ein neues bewußt klar gehaltenes Design in Verbindung mit dem neusten 
Stand der Technik.

Wir verwenden für unsere H-Serie LED Hallenleuchten hocheffiziente 
PHILIPS LUXEON® Chips sowie MEAN WELL® HLG Vorschaltgeräte.
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Abgerundete Rippen, keine Verletzungs-
gefahr.

Verschraubung mit Edelstahlschrauben. Schwarz & Silber Farbmodule.

PHILIPS LED LUXEON CHIPS LED VORSCHALTGERÄT LED MODULE

JAHRE
GARANTIE
7

KOMPONENTEN

Der Luxeon 3030 Chip erreicht 
über 150lm/W, eine hohe Stabilität, 
lange Lebensdauer und vermeidet 
in höchstem Maße eine 	
elektrostatische Aufladung. 

Exquisites Design und hervor-
ragende Hitzeableitung mit IP-
Schutz (IP-66) gegen starkes 
Strahlwasser.

High-end Mean Well LED 
Vorschaltgerät der HLG 
Serie weisen eine hohe 
Stabilität und Langlebigkeit 
auf.

ZERTIFIZIERUNGEN
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Einsatzmöglichkeiten
Regalgasse | hohe Halle | hohe Produktionshalle

Einsatzmöglichkeiten
Lager | Produktionshalle

Einsatzmöglichkeiten
Lager | Produktionshalle
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OPTIK

Um eine perfekte Hitzeverbringung zu gewährleisten, haben wir den Leuchtenrücken mit 
einem Rippensystem ausgestattet.

Bedingt durch einen Abstand zwischen den einzelnen Modulen, ist auch auf der 
Vorderseite eine äußerst effiziente Hitzeverbringung gewährleistet sowie gleichzeitig wird 
die Ablagerung von Staub gemindert.

XTREME LUMINAIRE DESIGN
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Linsen mit einem Abstrahlwinkel 
von 60°, 90° and 110° wählbar.

M16 Verbindungen für eingehende 	
Kabel, garantieren eine Wasserdich-
theit nach Standard IP-66.

Sowohl Gehäuse wie auch Auf-	
hängung aus Aliminiumdruckguss. 
Keine Verrostung möglich.

Eine maßgeschneiderte Verpackung 
gefertigt, um den höchsten Schutz 
der Leuchte zu gewährleisten.

Durch die Verwendung von 	
wasserdichten Steckverbindungen 
ist ein IP66 Schutz gegeben.

Nahtlose Verbindungen der 
Einzelteile.

CE Standard Verbindungen. Stabile Fixierung der Leuchte durch 
einen Aluminiumbügel.

WEITERE FUNKTIONEN

      Pendelmontage	              Deckenmontage         Abgehängte Montage

MONTAGEN	
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340 mm

L

156mm
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•	Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
•	Die Produktfarbe kann aufgrund der Kameradiskrepanz oder der Bildschirmeinstellungen sich unterscheiden.
•	Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

PRODUKT 50W 100W 150W 200W 240W

“L”Länge 345 mm 415 mm 485 mm 560 mm 635 mm

Gewicht 3.9 kg 5.1 kg 6.1 kg 7.0 kg 8.1 kg

VERPACKUNGSLOGISTIK

Ambient
Temperature

TM-21 Lumen 
Maintenance 
(54´000 h)

Theoretical 
L70
(Stunden)

25°C 78.50% 82´000

40°C 78.99% 79´000

50°C 78.49% 75´000

LUMEN MAINTENANCE

PRODUKT 50W 100W 150W 200W 240W

“L”Länge 293 mm 336 mm 439 mm 512 mm 585 mm

Gewicht 3.1 kg 4.3 kg 5.2 kg 6.0 kg 7.0 kg

PRODUKTLOGISTIK

Produkt ZGSM-GCD50H5 ZGSM-GCD100H5 ZGSM-GCD150H5 ZGSM-GCD200H5 ZGSM-GCD240H5

Nennwert 50W 100W 150W 200W 240W

Lumen (+/- 5%) 6’250 lm 12’500 lm 18’750 lm 25’000 lm 30’000 lm

Leuchte-Wirksamkeit 125 lm/w

Anzahl Module 1 2 3 4 5

Eingangsspannung 100-240V / 277V AC  50/60Hz

Maximalstrom @ 208V 0.30 A 0.59 A 0.89 A 1.19 A 1.48 A

Maximalstrom @ 240V 0.26 A 0.51 A 0.77 A 1.03 A 1.29 A

Betriebstemperatur -40°C to +50°C

Leistungsfaktor PF > 0.95

Total Harmonic            
Distortion (THD) < 20%

Optik 60°, 90°, 110°

CRI > 70

CCT 3000K (Warm White), 4000K (Nature White), 5000K (Pure White), 5700K (Cool White)

Dimmung 3 in 1 Dimmung (Widerstand / 1-10V / 10V PWM), Timer

LED Marke Philips Lumileds 3030

Vorschaltgerät Mean Well HLG Serie

Impressionsschutz 
Schlagfestigkeit IP66, IK10

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Kühlkörper: Gestreckte Aluminiumlegierung; Linse: PC (UV Beständigkeit)

Schalenfarbe Silber (RAL9022)

Lumen Maintenance > 75’000 h @ L70 bei 25 ºC

Zubehör Bewegungssensor, abgehängte Montagebeschläge

Verpackung 1 Stück pro Karton 

TECHNISCHE DATEN	
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fax  +41 71 223 40 24

info@ledeuropa.ch
Rosenbergstrasse 22
CH - 9000 St. Gallen
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